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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ETAP 2

Przebudowa ulic w Tolkmicku: Elbląskiej, Plac Wolności, Nadrzecznej, Kościelnej, Jagiellońskiej,
Szkolnej, Młyńskiej, Słupeckiej, Ceramicznej, Rybackiej, Mazurskiej, Krzywej, Krętej, Zawiszy

oraz budowy ciągu pieszo-jezdnego w Tolkmicku:
od ulicy Szpitalnej do kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

ETAP II: UL. MŁYŃSKA, SŁUPECKA, NADRZECZNA, JAGIELLOŃSKA,CERAMICZNA,
                ZAWISZY, KRZYWA, MAZURSKA, RYBACKA, KRĘTA, POLNA, DZ. 191

ARKUSZ 5

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Z UZBROJENIEM TERENU

4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych.  które nie były

3. Zakres opracowania:                    

"Mapę dostosowano do celów projektowych
na podstawie materiałów udostępnionych przez

1. Osnowa: pozioma - "układ 1965".  p ionowa - "Kronsztadt 60"

zgłoszone do inwentaryzacji.

bez prawnego ustalenia granic

Granice działek ewidencyjnych wniesiono na
podstawie danych numerycznych (współrzędnych)
pozyskanych z PODGiK w Elblągu.

 PODGiK w Elblągu oraz wykonanej aktualizacji.

do celów projektowych  Skala 1:500

2. Mapa aktualna na dzień :              31.05.2011 r.
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Obręb:   01

Ulica:     Polna,  Szkolna,  Zawiszy,  Krzywa, Kręta
Kościelna,  Ceramiczna,  Mazurska,  Rybacka,
Nadrzeczna,  Jagiellońska,  Słupecka,  Szpitalna

Mapa w zakresie wtórnika:
316.343.0141, 0143, 0144, 0621, 0622, 0623
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PROJ. ŚCIEK                                                  KOSTKA KAMIENNA

PROJ. JEZDNIA KOSTKA BETONOWA

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE KOSTKA BETONOWA

ZAKRES OBEJMUJĄCT ETAP 1

Przebudowa ulic w Tolkmicku: Elbląskiej, Plac Wolności, Nadrzecznej,  Kościelnej,
Jagiellońskiej, Szkolnej, Młyńskiej, Słupeckiej, Ceramicznej, Rybackiej, Mazurskiej, Krzywej,

Krętej, Zawiszy oraz budowy ciągu pieszo-jezdnego w Tolkmicku: od ulicy Szpitalnej
do kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

ETAP II: UL. MŁYŃSKA, SŁUPECKA, NADRZECZNA, JAGIELLOŃSKA,CERAMICZNA,
                ZAWISZY, KRZYWA, MAZURSKA, RYBACKA, KRĘTA, POLNA, DZ. 191


